
Kernbohrung,
Montage der Wandhalter mit Schablone !

Kernbohrung,
Montage der Wandhalter mit Schablone !

"Alu-Blechwanne" 3mm stark, Aufkantung,

pulverbeschichtet, untergehängt, wasserführend
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Stoßverbindung

Fundament 1,00/1,00/0,80

Ecke Lochblech gepulvert

Ecke Lochblech gepulvert

Br
üs

tun
g V

SG
 m

att
 w

eiß

Brüstung VSG matt weiß
Brüstung VSG matt weiß

Brüstung VSG matt weiß

Stoßverbindung

Stoßverbindung

KG-Rohr 125
2 x 45° Bögen
in Fundament

Entwässerung

Stahlrohr 101,6/4,5 geschoßweise gesteckt

R-Rohr 
200/100/8 
umlaufend

MODERNISIERUNG EINES BESTEHENDEN WOHNHAUSES MIT 14 WOHNEINHEITEN
PROJEKT ERLENKAMP - 22087 HAMBURG

Grundriss 3. OG, M. 1 : 500

Bauherr:
GEG Erlenkamp 27
c/o Fa. Hans Roeder
Am Mühlenteich 2 A,
21445 Wulfsen

Baubeginn:                       Oktober 2008
Fertigstellung:                  Juli 2009
Wohneinheiten:                14 WE / 834 qm Wfl.                               
Energiestandard:              gem. ENEV 2007

Straßenansicht vorher

Gartenansicht vorher
Strassenansicht nachher
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Grundriss 1. OG, Bestand Grundriss 3. OG, Bestand

Gartenansicht nachher

Detail Balkon

Entwurf, Planung und Bauleitung:
Jost Rintelen Planer GmbH
Dipl.-Ing. Architekten
Langenfelder Str. 45 a
D - 22769 Hamburg
Fon 040 - 390 59 13
buero@planer-gmbh.de
www.jost-rintelen-planer-gmbh.de

Aufgabenstellung:
Das Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst stammt 
aus dem Jahre 1955. Es ist mit 4 Vollgeschossen und einem 
unausgebauten und ungedämmten Dachgeschoss errichtet 
worden. Das Haus ist straßenseitig als rot geklinkertes und 
gartenseitig als geputztes Gebäude ausgeführt worden. Im 
Laufe der Jahre wurden zwar vereinzelt Renovierungs- 
maßnahmen durchgeführt, das Gebäude sollte jedoch durch 
den Umbau an die neuesten Anforderungen der Energie- 
einsparverordnung angepasst werden und einen zusätz- 
lichen Vollwärmeschutz der Fassaden und der Dachflächen 
erhalten. Auch sollten die Wohnungen im 3. OG punktuell im 
Grundriss verändert und modernisiert sowie im Ausstat- 
tungsstandard angehoben werden.  Neue Balkone an der 
Straßen- und Gartenseite sollten dabei zu einer ver- 
besserten Vermietbarkeit beitragen. 

Baumaßnahme:
Das vorhandene Mehrfamilienhaus wurde komplett überar- 
beitet. Die Rotklinkerfassade zur Straße bzw. die Putzfas- 
sade zum Hof wurden mit einem Wärmedämmverbundsys- 
tem ausgeführt, welches zur Straßenseite in Teilbereichen 
mit anthraziten Flachklinkerriemchen versehen wurde. Das 
Dach erhielt eine Aufsparrendämmung mit  neuen Flach- 
ziegeln gedeckt, zusätzlich wurden Solarthermie-Flachkol- 
lektoren für die Warmwasserbereitung und Heizungsunter- 
stützung montiert und ein neuer Brennwertkessel aufgestellt. 
Die neuen Balkone zur Straßen- und Gartenseite wurden bis 
fast an die Nachbargrenzen herangeführt und aus baurecht- 
lichen Gründen zunehmend schmaler gezogen. Aufgrund 
der sehr engen Straße, der hohen vorhandenen Straßen- 
bäume und des tiefen Vorgartens wurde eine kleinteilig zu 
montierende Stahlkonstruktion gewählt. Die Wohnungen im 
3.OG wurden komplett modernisiert und im Grundriss neu 
gegliedert. Der Wohn- und Essraum wurde zusammenge- 
legt. Die Wohnungen erhielten eine neue Küche und ein 
modernes Voll-Bad, sowie einen Holzbodenbelag. Für einen 
großzügigeren Zuschnitt und mehr Wohnfläche wurden auch 
die noch vorhandenen, ungenutzten Notschornsteine abge-     
brochen. Das Treppenhaus wurde farblich hell und modern 
gestaltet, die Treppenläufe und Podeste wurden mit hoch- 
wertigem Kugelgarn-Bodenbelag belegt. Der Vorgarten 
wurde neu gestaltet, der Garten zur Hofseite in Teilen 
umstrukturiert und neu angelegt. Mit Ausnahme der umfas- 
senden Wohnungsmodernisierungen im 3. OG erfolgten die 
Umbauarbeiten im bewohnten Zustand in enger Abstim- 
mung mit der Verwaltung und den Mietern.
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